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■ 驅猴預警裝置

前  言 

      臺灣獼猴為臺灣唯一野生靈長目動物，且列為野生動物保育法規範下的『其他應予保育類』等級的保護動物，廣
泛分布在臺灣全島，各海拔的森林環境都有出現。臺灣獼猴數量約20-30萬隻，有固定活動區域，移動範圍通常不超
過1-2公里，適應能力強，可棲息於海拔高度100-3,200公尺之森林，為日行性動物。由於人類與獼猴活動區域重疊，
常有人猴衝突發生。

      由於臺灣獼猴為保育類野生動物，其危害農作物時，不能未經申請而自行獵捕或宰殺。雖然目前可使用之猴害防

治方法眾多，惟獼猴生性機靈且學習能力強，各種方法尚無法達到簡單易行、低成本、安全、效果佳且長期有效之目

的。因此，如何有效藉由硬體之運作方式，以達到驅趕獼猴之目的，進而保護農作物生長與收穫，仍是研究人員亟需

克服與解決的重要課題。

核心技術 

      本研究旨在開發驅猴預警系統，用以驅趕危害農作物之猴群。驅猴預警系統主要構造包括箱體、電源模組、感測
模組、控制處理模組及通訊模組等零組件。驅猴預警系統藉由紅外線感知元件、警報模組及通報模組等硬體之組合與

設計，當猴群接近本裝置而切斷紅外線感知元件之訊號時，有效使用亂數隨機設定延遲時間，並觸發警報器模組以隨

機方式播放驅猴音樂以避免猴群適應，達到驅猴目的。本系統因應農民使用需求共計發展兩型，第一型為單機式驅猴

預警系統，可以單機獨立操作，每機需要1組無限通訊，紅外線感測模組以有線方式與控制處理模組連結，惟需要進

行訊號線及電源線佈線；第二型為主從式驅猴預警系統，多組紅外線感測模組共用1組無限通訊模組，紅外線感測模
組以無線方式與控制處理模組連結，感測距離約40公尺，惟售價較第一型高且紅外線感測模組需要加裝電池。

市場產品區隔 

      台灣目前最常使用之猴害防治方法為聲音嚇阻及驅離，成本及勞力支出較高，卻仍無法杜絕猴害，獼猴危害事件
仍時有所聞。本技術為新興猴害防治方法，可自動驅猴、儲存猴害資訊及主動通報農場管理人員，讓猴害防治趨向科

技化，又可減少防治人力支出，應能受生產者青睞。

預期效益 

      本技術為新興驅猴產品，藉由紅外線感知元件、聲音警報模組，以及訊息通報模組等硬體之組合與設計，在猴群
接近本裝置而切斷感知元件之紅外線訊號時，有效使用亂數隨機設定延遲時間以觸發聲音之警報裝置的方式，達到驅

逐猴群目的，本技術完全由本場自行設計並取得我國新型第M521895號專利，每公頃設置費用約5萬元整，具推廣潛
力。

說明：Wifi無線通訊及紅外線光牆感測器設置情形
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說明：臺灣各縣市獼猴危害農作物之媒體報導件數(2003-2013) 說明：驅猴預警裝置果園應用情形

說明：擴大器及揚聲器
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前  言 

      目前國內設施溫網室約有9,500 ha，種植葉菜類為主，而莧菜為國內餐飲業重要之食材，主要都是種

植在設施溫網室內，以桃園地區為例，夏季有八成之溫網室種植莧菜，每天平均有12,000~18,000 kg之收

穫量，最高時可達日產30,000 kg。莧菜生長速度快，遇到盛產期需要大量人工進行採收，但往往雇工不

易；若來不及採收，就另需進行病蟲害防治工作；更甚者，是錯過適當採收時期，蔬菜會變黃，嚴重影響

消費者購買或食用之意願，而在少子化人口銳減之趨勢下，採收是一大問題，同時也增加了生產成本，生

產成本直接關係產業發展。因此，設施葉菜類收穫無法機械化降低直接或間接生產成本，是影響葉菜類產

業發展的一個重要因素。這幾年來不論是農友或農業研究單位皆積極嘗試開發機械採收的收穫機。

核心技術 

      本電動葉菜類收穫雛型機經多次測試與改良，行走機構由輪式改為履帶式；切割後葉菜輸送方式由吹

風式改為軟式皮帶輸送，其輸送效率高且不會損傷收穫後之葉菜，相當適合團膳用葉菜收穫。目前雛型機

的架構已建立，在商品化之前必需與農友合作進行多重次的田間測試，讓研發成果適合農友需求。

市場產品區隔 

目前市場上並無此類之收穫機。

預期效益 

      針對產銷班調查得知每位工作人員一天8 hr可採25坪(81 m2)約收120 kg (480把)葉菜，換算成每人

10 m2/hr，採收機2人操作以行走速度0.1~0.15 m/sec進行採收作業(團膳)，1,000 m2約2~2.5 hr，換算成

每人200~250 m2。採收機是人工的20~25倍，人工收穫是以手工將葉菜整理成整把，而收穫機是機械方式收

穫，效率是人工的10~12倍，更重要的是可提高從事設施內工作的意願。

■ 葉菜類採收機之輸送裝置

說明：葉菜類採收機雛型 說明：葉菜類採收機採收操作

說明：葉菜類採收機後視圖 說明：機械採收之莧菜


